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S.I.D.E.A. ITALIA nata nel 1978, è una 

società con sede in via di Serravalle 1/2/3 - 

50065 Molino del Piano - Pontassieve (FI), 

che si occupa di progettazione, costruzione e 

commercializzazione di impianti per la 

depurazione delle acque per uso alimentare 

umano. I mercati di riferimento di S.I.D.E.A. 

Italia sono il settore domestico-privato, 

professionale ed Ho.Re.Ca.  

La società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un Presidente 

e due Consiglieri. 

 
L’organigramma aziendale è composto da : 
 

�  Settore Ricerca & Sviluppo  

�  Settore Tecnico – Produttivo  

�  Settore Amministrazione - Contabilità  

�  Settore Commerciale – Marketing  

�  Settore Qualità  

�  Settore Ricerca  & Sviluppo  – E’ guidato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Giacomino Tavanti e da un Ingegnere meccanico oltre alla 

collaborazione di uno specialista di igiene, medicina e sanità pubblica. 

�  Settore Tecnico- produttivo  – Dirige e controlla tutto il processo di costruzione, 

assemblaggio, collaudo, imballaggio e spedizione degli impianti di naturizzazione 

acqua. 
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�  Settore Amministrativo  – Cura i servizi generali dell’azienda ed è diretto dal nostro 

Consigliere di Amministrazione Sig.ra Lucia Cappellini. 

 

�  Settore Commerciale - Marketing  – Cura i rapporti di scambio con i terzi e la 

vendita dei prodotti, avvalendosi della direzione del nostro Consigliere di 

Amministrazione, Sig. Antonio Poli, coadiuvato da una rete di collaboratori e agenti 

di commercio. Analizza i dati, il mercato e la sua segmentazione; elabora 

presentazione aziendali e piani promozionali, reperisce informazioni. 

�  Settore Qualità  – Analizza e controlla l’implementazione in azienda delle norme 

ISO 9001:2000 ed ISO 14001:2004; gestisce non conformità, riparazione e reclami 

clienti. Inoltre possiede il Certificato di Registrazione EMAS IT-000571. 

 

 
 

Nei primi anni di vita S.I.D.E.A. Italia acquisisce una vasta esperienza commerciale, 

attraverso la vendita in Italia di impianti di depurazione non di sua produzione. In seguito 

l’azienda passa alla produzione diretta delle apparecchiature acquisendo una vasta 

esperienza tecnico-produttiva della quale si avvale ancora oggi, infatti, l’azienda utilizza 

esclusivamente tecnologie di sua proprietà e brevetti che rendono la propria produzione 

“esclusiva” ed all’avanguardia sul mercato. 

Tutte le apparecchiature destinate all’uso domestico alimentare nel corso degli anni hanno 

ottenuto l’approvazione del Ministero della Sanità e sono certificate dal CESVIT (Centro 

per lo sviluppo della ricerca tecnologica, laboratorio CE.TA.CE, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettronica, Ente incaricato dal Ministero dell’ industria) oppure hanno 

marchiatura CE interna all’Azienda dopo prove effettuate presso laboratori approvati. 

Dal 1991 in poi l’impegno della SIDEA ITALIA è tutto rivolto ad aumentare la gamma e 

l’assortimento dei suoi apparecchi, affiancando a quelli per uso domestico, apparecchi per 

uso professionale. A fine anno anche su queste nuove apparecchiature si ottiene la  
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certificazione da parte del Ministero della Sanità; conseguentemente la gamma degli 

impianti di naturizzazione S.I.D.E.A. Italia risulta interamente approvata. 

Parallelamente alla crescita tecnico-produttiva e all’ampliamento della gamma si aggiorna 

e si rafforza la metodologia commerciale riferita anche alle nuove apparecchiature.  

La distribuzione sul territorio è affidata a Concessionari. Nello stesso periodo nasce e si 

realizza il progetto per la costruzione di apparecchiature che possano essere di supporto 

alla ristorazione, ai bar ed agli hotel (HO.RE.CA.) con l’obiettivo di far lavorare al meglio gli 

operatori del settore, con minor dispendio di energie, con un lavoro più razionale, con 

maggiori margini ma, soprattutto, far si che il consumatore possa utilizzare e bere un’ 

acqua perfetta batteriologicamente, sicura, non conservata, fresca, di ottima qualità ed 

appena fatta. 

Le apparecchiature, che prendono il nome di Naturizzatori® , sfruttano un apparato 

depurante approvato anch’esso dal Ministero della Sanità con approvazione n. 

400.4/18.10.a/45 del 18/01/1993. 

Di conseguenza si può benissimo affermare che S.I.D.E.A. ITALIA oggi copre a 360° tutte 

le esigenze del mercato in merito ad acque da impiegare per usi alimentari umani. 

Nel 2002 S.I.D.E.A. ITALIA è socio fondatore dell’ASSONATURIZZATORI associazione 

che nasce per tutelare i diritti di chi opera nel mondo dei Naturizzatori®. 

Dall’aprile 2004, in seguito alla pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana n.75, 

dell’art.7 bis “Disposizioni in materia di acque potabili” Sidea Italia diventa nella sostanza 

l’unica azienda italiana in regola con la normativa sulle acque potabili trattate. 

Dal 2004 la S.I.D.E.A. ITALIA è presente anche negli Stati Uniti, nasce la SIDEA 

INTERNATIONAL   con sede a New York, 95 Madison Avenue 16 th Floor. Sempre nello 

stesso anno prosegue il processo di internazionalizzazione dell’azienda con l’apertura di 

un Concessionario S.I.D.E.A. Italia per Santo Domingo e l’area Caraibica. 

Infine il 7/04/2006 S.I.D.E.A. Italia ottiene la Certificazione Qualità ed Ambientale (ISO 

9001:2000; Iso 14001:2004 ) del proprio sistema di gestione aziendale da parte 

dell’Organismo di Certificazione internazionale Tuv-Sud e a dicembre 2006 è certificata 

EMAS  IT – 000571. 

 



 

Azienda certificata ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004 
S.I.D.E.A. ITALIA S.r.l. Via di Serravalle 1, 50060 Molino del Piano (FI) 

tel. 055/831211  fax 055/8312240 
www.sideaitalia.com   info@sideaitalia.com 

Pagina 4 di 13 

 
 

 
. 

NATURIZZATORE® “NFCA” 
Per la produzione di acqua NATURIZZATA® 

                                             “ACQUA POTABILE TRATTATA”     
 
S.I.D.E.A. ITALIA è stata la prima azienda al mondo a produrre integralmente in proprio le 
apparecchiature per il trattamento, la refrigerazione e la gassatura dell’acqua potabile. 
Grazie ai suoi brevetti mondiali nel campo del trattamento dell’acqua e ai suoi marchi 
registrati in tutto il mondo S.I.D.E.A. ITALIA si pone alla testa del mercato. S.I.D.E.A. 
ITALIA si fregia anche dalla certificazione ISO 9001, della Certificazione Ambientale ISO 
14001 e dal dicembre 2005 è certificata EMAS al numero 571. Tutti i prodotti sono 
certificati CE ed erogano un’acqua a cui viene applicato un trattamento d’integrazione 
approvato dal Ministero della Sanità ai sensi del DPR  443 DEL 21/12/90. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
L’erogatore NATURIZZATORE ® NFCA è un  
apparecchiatura composita, composta da 
un’apparecchiatura denominata specificatamente 
Naturizzatore ® che si occupa 
della purificazione dell’acqua e 
da una parte denominata 
Frigocarbonatorecarbonatore 
che provvede alla successiva 
refrigerazione e gassatura. 
L’acqua così trattata è appunto 
detta acqua Naturizzata ®. 
L’apparecchio Naturizzatore ®, 
al quale è demandato il 
compito più importante, ossia 
quello di garantire le qualità 
chimiche, organolettiche e 
batteriologiche dell’acqua, è  

 
 
estremamente sofisticato. Partendo dall’acqua potabile del rubinetto è in grado di 
trasformarla in un’acqua di qualità veramente eccezionale! Questo apparecchio, grazie a 
speciali filtri, è in grado di eliminare i cattivi sapori e i cattivi odori eventualmente presenti 
nell’acqua potabile e soprattutto per quanto riguarda quelli causati dal cloro. Questi filtri, 
anche se costituiti essenzialmente da carbone attivo, hanno caratteristiche e prestazioni 
ben diverse dai filtri a carbone comuni:infatti oltre ad essere costruiti con carbone di prima 
qualità ed a lunga autonomia, grazie allo specifico studio dei flussi dell’acqua e al loro 
particolare filtraggio, assicurano portate elevate, inusuali nei filtri usa e getta, nonché  
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prestazioni eccezionali,  sia per quanto riguarda l’efficacia di trattamento che per la loro 
autonomia di funzionamento.  
Il Naturizzatore NFCA dispone di: 

·  un dispenser per contenere i bicchieri e uno per ra ccogliere quelli usati. 
·  una vaschetta raccogligocce con posabicchieri  
·  un funzionale mobiletto secondo le esigenze del commi ttente  
 

La loro azione consente anche di trattenere sostanze chimiche ed impurità solide, che 
possono essere presenti nell’acqua potabile, determinando una tale differenza di pulizia 
dell’acqua da essere spesso rilevabile a vista.  
Dopo aver subito questo primo trattamento, l’acqua passa attraverso una camera di 
disinfezione a raggi UV, che rappresenta la più grande peculiarità di questa 
apparecchiatura. 
E’ infatti il particolarissimo sistema di disinfezione, brevettato da S.I.D.E.A ITALIA (brevetto 
n. 01258179 e International Patent Pending PCT/IT2004/000346), a garantire risultati 
veramente straordinari. Basti pensare che le prove di laboratorio hanno evidenziato che il 
Naturizzatore ® è capace di rendere batteriologicamente pura anche un’acqua assimilabile, 
per carica batterica, ad una delle peggiori acque di scarico. È pertanto facilmente 
immaginabile l’assoluta efficacia nei confronti di acque già potabili!!! 
Ci preme sottolineare che il sistema di trattamento  Naturizzatore ® è stato approvato, 
per il trattamento dell’acqua potabile, dal Ministe ro della Sanità Italiano, con 
approvazione n. 400.4/18.10.a/45.  
Dopo aver trattato l’acqua con il Naturizzatore ® e averla resa ideale, sia per le sue 
caratteristiche organolettiche che chimiche e batteriologiche, questa viene convogliata 
all’apparecchio Frigocarbonatorecarbonatore da cui l’acqua Naturizzata ® può essere 
spillata in 3 diversi modi: 

 
 

a) a temperatura ambiente ; 
       b) refrigerata;  
       c) gassata refrigerata;  
       

 
 
 
Sia per il Naturizzatore ® che per il Frigocarbonatore,  la produzione S.I.D.E.A ITALIA si 
distingue nettamente da tutte quelle in commercio per affidabilità, prestazioni e cura dei 
particolari. Partendo dai dettagli meno importanti, per arrivare alla rubinetteria, 
completamente in plastica alimentare ed in grado di garantire un’igiene ai massimi livelli, 
vengono utilizzati i migliori componenti che esistono sul mercato. La lunga autonomia di 
erogazione, la temperatura ottimale, non sono certo casuali, ma frutto di 
un’apparecchiatura veramente superiore che consente di erogare un’acqua la cui qualità 
talmente elevata da poter essere percepita anche dalle persone meno  attente.  
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Sottolineiamo inoltre che la qualità dell’acqua 
Naturizzata ®, come acqua potabile, non solo non è inferiore alle migliori acque minerali o 
acque in boccione, ma ha addirittura in più il grandissimo vantaggio di essere un prodotto 
fresco e non conservato.  
 

SISTEMA TRADIZIONALE : l.acqua scorre nel tubo in senso 
parallelo alla lampada U.V. e subisce un irraggiamento limitato alla 
sola lunghezza della lampada stessa. 
La linearità del percorso e conseguentemente del flusso NON 
permettono di eliminare il problema dei coni d.ombra a cui 
eventuali particelle in sospensione possono dare origine,con 
l.indesiderato effetto di schermare e lasciare incolume qualche 
microrganismo presente. Ne consegue un effetto germicida quasi 
sempre inefficace sull.acqua trattata. Infatti, non dimentichiamo 
che una disinfezione accettabile deve garantire valori di 
abbattimento di almeno 99,99%: in sistemi come questo, la 
disinfezione è quasi sempre inferiore, il che significa in pratica 
NON DISINFEZIONE. 
 
 

 
BREVETTO SIDEA:  a parità di potenza emissiva della 
lampada U.V., l.acqua da trattare effettua un percorso ben 
di oltre 10 volte più lungo di quello realizzato nei sistemi 
tradizionali. Conseguentemente, l’irraggiamento 
e l’effetto germicida risultano essere assai superiori al 
sistema tradizionale con abbattimenti, addirittura, superiori 
al 99,999%. Inoltre, il senso vorticoso che l.acqua assume 
all.interno del tubo spiralato permette di garantire un 
appropiata esposizione alle radiazioni germicide di 
qualunque microrganismo presente. 
 
 
 

FILTRO TRADIZIONALE : la tipologia di filtro genera, 
sull.acqua in ingresso, flussi diversificati a seconda 
della distanza dal proprio asse centrale: il 55% del 
flusso di acqua si concentra lungo l.asse, il  
30% nelle sue immediate vicinanze e solo il 15% 
attraversa le zone più periferiche della cartuccia. 
Questa disomogenità di flusso realizza uno 
sfruttamento anomalo del letto filtrante con grande  
diminuzione sia dell.autonomia che dell.efficacia della 
cartuccia.  
Inoltre, quasi sempre si originano le cosiddette zone di 
ristagno che sono i luoghi  preferenziali per lo sviluppo 
di cattivi odori e della flora batterica. 
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FILTRO SIDEA: il flusso dell.acqua in ingresso viene 
diffuso in modo omogeneo sull.intero letto filtrante 
permettendo il massimo sfruttamento dello stesso 
e garantendo una efficacia più che doppia, rispetto 
alle cartucce tradizionali. 
Infatti, si riesce ad ottenere migliore capacità di 
filtrazione, maggiore autonomia di trattamento ed una 
qualità di acqua trattata decisamente superiore. 
L.uniformità di flusso impedisce anche la formazione 
di qualunque zona di ristagno, con la conseguenza 
che il gusto dell.acqua trattata è decisamente 
migliore e l’acqua è più salubre. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
L’apparecchiatura è dotata di un sistema di controllo denominato CAEM (controllo 
automatico efficienza e manutenzione) che alla scadenza dei tempi di manutenzione, 
dopo un adeguato preavviso, blocca  automaticamente l’erogazione dell’acqua ed 
impone la necessaria manutenzione dell’Impianto da parte di tecnici autorizzati. Questo 
blocco avviene anche in caso di mancanza di corrente elettrica. In questo caso grazie 
alla presenza di batterie tampone, non è necessario l’intervento di un tecnico perché 
l’impianto si riattiva autonomamente.  
Solo attraverso il controllo CAEM,  è possibile gar antire davvero ed in qualsiasi 
circostanza la perfetta qualità dell’acqua erogata . 
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�
La Mission di S.I.D.E.A. ITALIA è racchiusa in ques te parole d’ordine:  

·  Fornire al Cliente un’acqua sicura, gustosa, fresca, economica, migliorando l’acqua 

potabile dell’Acquedotto; 

·  Ridurre l’impatto ambientale del ciclo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica. 

Un’opportunità  dunque rivolta al Cittadino Consuma tore, agli Esercizi Turistici ed 

alla Ristorazione, alle Aziende e agli Uffici, alle A mministrazioni Pubbliche. 

 

1. L’ACQUA E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Si tratta di ridurre allo stesso tempo il consumo dell’acqua contenuta e trasportata nelle 

bottiglie e bottiglioni, prevalentemente in plastica, che presenta gravi problematiche di 

impatto ambientale per il trasporto e lo smaltimento, e di costo per il cittadino 

consumatore, e il consumo di acqua direttamente al rubinetto, che presenta potenziali 

rischi derivanti dallo stato talvolta non ottimale delle tubazioni all’interno degli edifici. 

La soluzione individuata è quella dell’acqua trattata con idonee “apparecchiature 

composite”, ottimale per avere in casa e in ufficio, e per servire al Ristorante e nelle 

aziende e comunità, un’acqua sicura, gustosa, fresca, economica ed ecologica, nel pieno 

rispetto delle Leggi italiane ed europee, della salute dei consumatori, delle esigenze di  

riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento dell’aria, senza disagi e sacrifici per l’utente, 

comportando invece per questo un notevole risparmio già nel breve termine. 

 

2. IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA AD USO ALIMENTARE  

Il Sistema di Trattamento dell’Acqua ad uso Alimentare S.I.D.E.A ITALIA si avvale di 

Apparecchiature Composite  che, utilizzando l’acqua dell’Acquedotto, ne migliorano  

il profilo Organolettico, Chimico,  Fisico e ne garantiscono l’aspetto Batteriologico.  

Questo sistema  è in grado di ottenere i seguenti risultati: 

1) Trattenere le impurità chimiche; 

2) Trattenere le impurità solide; 

3) Eliminare i cattivi Odori e Sapori; 
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4) Realizzare una Disinfezione batteriologica tale da poter garantire una ottimale 

Potabilità dell’Acqua Trattata; 

5) Fare in modo che, qualora richiesto, l’acqua possa essere fornita anche refrigerata 

e/o gassata. 

In altri termini, il sistema S.I.D.E.A è:  

·  SICURO, perché l’acqua ottenuta risponde a tutti i requisiti ed alle norme di Legge 

Italiane e Comunitarie ed è un sistema deve approvato dal Ministero della Salute 

(approvazione n. 400.4/18.10.a/45.); 

·  NON INVASIVO, in quanto mantiene la salinità originale dell’acqua; 

·  ECOLOGICO, perché non determina uno spreco di acqua superiore al 5% di 

quella prodotta; 

·  INTEGRATIVO, perché agganciato al rubinetto e quindi all’acqua fornita 

dall’acquedotto; 

·  VANTAGGIOSO, perchè permette all’Utente di  utilizzare, sia per mangiare che 

per bere, una acqua appena trattata, non conservata, di buona qualità, inodore, 

insapore, economica, eliminando per sempre i problemi legati 

all’approvvigionamento, alla gestione, e soprattutto allo smaltimento delle bottiglie 

di plastica. 

 

 

 

3. OPPORTUNITA’ DI MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE DE LL’ACQUA DEL 

RUBINETTO 

L’acqua dell’Acquedotto può essere ulteriormente migliorata in quanto: 

·  Non sempre è esente da  impurità  nel tratto finale dell’impianto idrico. quello che 

porta dal contatore al rubinetto, laddove l’acqua può percorrere tubature sporche e 

obsolete, o rimanere a lungo ferma in autoclavi e/o cassoni di accumulo, priva di 

qualsiasi forma di controllo; 

·  Non sempre gli inquinanti chimici sono totalmente a ssenti : lo stesso cloro può 

creare dei cloroderivati indesiderabili; 
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·  Il gusto dell’acqua clorata non è certo gradevole  per cui il l’utente è spesso 

spinto a ricorrere all’acqua minerale. 

 

·  E’ possibile attribuirle un valore aggiunto, operandone la refrigerazione ed 

eventualmente anche la gasatura. 

 

4. PERCHE’ L’ACQUA MINERALE NON RAPPRESENTA LA SOLU ZIONE IDEALE 

 

·  E’ acqua conservata, spesso in bottiglie di plastica, trasportata per lunghi tratti 

anche esposta al sole, potenzialmente soggetta a modificazioni chimiche e fisiche; 

·  E’ acqua non comoda, infatti richiede adeguati locali per la sua conservazione, 

necessita di ampi spazi, è fornita in pesanti confezioni difficili da gestire soprattutto 

da persone anziane o portatrici di handicap; 

·  Comporta un elevato impatto ambientale, dovuto alla necessità di smaltimento 

delle bottiglie di PET nelle quali l’acqua minerale viene normalmente venduta, oltre 

che al trasporto delle bottiglie per centinaia o migliaia di km; 

·  Non e’ economica: una confezione di bottiglie di acqua minerale (circa 9 litri) costa 

normalmente una cifra superiore ad un metro cubo (1000 litri) di acqua potabile;  

 

una famiglia di quattro persone spende ogni anno da 320 a 720 euro e fa bruciare 

almeno 32 litri di combustibili fossili per bere acqua in bottiglie di plastica, inoltre per la 

produzione di una bottiglia di PET da mezzo litro servono 4 litri di acqua.  

 

5. COSTI ECONOMICI, ENERGETICI E AMBIENTALI PRODOTT I IN UN ANNO DA 

UNA PERSONA CHE CONSUMA UN LITRO AL GIORNO DI ACQUA  

MINERALE IN BOTTIGLIE DI PLASTICA  

 

·  365 litri corrispondono a poco più di 40 confezioni da 6 bottiglie di 1,5 litri, quindi a 

240 bottiglie; ai prezzi attuali, il costo annuale oscilla tra 80 e 180 euro all’anno; per  
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trasportare 15 tonnellate, che corrispondono a 10 mila bottiglie d’acqua da 1,5 litri, 

un camion consuma 1 litro di gasolio ogni 4 chilometri. Ipotizzando una 

percorrenza media di 1000 chilometri, tra andata e ritorno, il consumo di gasolio 

ammonta a 250 litri, ovvero 250.000 cm3 che, divisi per 10 mila bottiglie 

corrispondono a 25 cm3 di gasolio per bottiglia; moltiplicando infine 25 cm3 per 

240 si deduce che il consumo giornaliero pro-capite di 1 litro di acqua in bottiglia 

comporta un consumo di 6 litri di gasolio all’anno.  

·   A questi 6 litri di gasolio vanno aggiunti i consumi di petrolio per produrre bottiglie 

di plastica (8 kg di gasolio per 240 bottiglie), i consumi di gasolio dei camion che 

trasportano le bottiglie di plastica vuote dalla fabbrica che le produce all’azienda 

che imbottiglia l’acqua e dei camion che le trasportano dai cassonetti agli impianti 

di smaltimento (dato difficile da quantificare); i consumi di carburante degli 

acquirenti nei tragitti casa–supermercato-casa; si può ipotizzare che il consumo 

annuo di combustibili fossili prodotto da una persona che  consumi l’acqua in 

bottiglie di plastica sia di almeno 8 litri di carburante per trazione, oltre gli 8 chili di 

petrolio. 

 

·  La produzione di un chilogrammo di Pet richiede 17,5 chilogrammi di acqua e 

rilascia in atmosfera 40 grammi di idrocarburi, 25 grammi di ossidi di zolfo, 18  

grammi di monossido di carbonio e 2,3 chilogrammi di anidride carbonica (Paul Mc 

Rande, «The green guide», in «State of the world 2004», Edizioni Ambiente, 

Milano 2004, pagg. 136-137). Poiché una bottiglia in Pet da 1,5 litri pesa 35 

grammi, con un chilo di Pet se ne fanno 30. Pertanto, per trasportare 45 litri 

d’acqua si producono emissioni inquinanti e consumi di acqua pari a circa la metà 

dei valori illustrati sopra. 
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·  Brevetto n. 01258179 e International Patent Pending  PCT/IT2004/000346 
·  Approvazione sistema trattamento acqua Ministero San ità n. 400.4/18.10.A/45 
·  Certificazione di prova CESVIT CETACE n. 1096 del 24 /10/96 
·  Certificato TUV   9001:2000 
·  Certificato TUV 14001:2004 
·  Certificato Emas  IT - 000571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Uno dei temi che caratterizzano questo inizio di terzo Millennio è sicuramente quello 
rappresentato dalla Centralità della Questione ACQUA . 
L’uomo può vivere senza petrolio.  
Non può vivere senza acqua. 
E’ giusto perciò, o meglio, è doveroso  che a Tutti nel Mondo venga garantito il Diritto di 
accesso all’uso dell’acqua e che l’Acqua venga considerato un Bene Pubblico . 
 
S.I.D.E.A. ITALIA  è da sempre schierata su questa battaglia di Impegno imprenditoriale 
e di  Testimonianza culturale:  

·  Con gli  Enti Locali nel difendere la Centralità del Consumatore, la qualità, ed il 
valore pubblico dell’acqua dell’Acquedotto. 

·  Con gli Ambientalisti la Difesa dell’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile . 
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